NEGLEMAKERIET

BRUKSANVISNING
NEGLEMAKERIET - GELELAKK

FORARBEID
« Vask hendene godt med sape og vann, bruk gjerne en neglebgrste
 Desinfiser og avfett neglene ved & spraye pa Antibakteriell Spray
» Skyv tilbake neglebandene med neglebandsskyveren
« Trim torre og flisete negleband med en manikyrsaks
* Formfil neglene ved behov
* Fjern forsiktig overflateglansen fra neglene ved a buffe lett med en myk neglebuffer

 Borst bort pussestov med en neglebarste, og desinfiser pa nytt med Antibakteriell
Spray

« Pensle pa Non Acid Primer. Dypp penselen i flasken, og terk den lett av mot
flaskekanten. Pensle et strok pa naturlig negl (unngéa a fa produktet pa huden). La
torke fem sekunder

PAFQRING AV GELELAKK

Viktig informasjon om geleprodukter:

Gelelakk som kommer i kontakt med huden kan forarsake at gelelakken far darlig
feste, i tillegg kan gjentatt eksponering over tid i sjeldne tilfeller fore til
kontaktallergi hos noen, selv om vare produkter er sveert allergivennlige (dette
generelle radet gjelder for alle typer og merker kunstneglprodukter). Far du
geleprodukter pa huden skal du torke av med alkohol og torkepapir, lofri pad/klut
eller lignende.

BASE COAT: Tork alltid lett av penselen pa flaskekanten forst for ikke a fa for mye
gelelakk pa neglen. Pafor et tynt lag Base Coat fra neglebandet og ned til den fri
neglekanten, og forsegl den fri kanten ved a pafgre Base Coat over kanten og litt under. Er
stroket lagt pa for tykt vil det kunne flyte ut til kantene. Gelelakk som kommer i kontakt
med huden kan forarsake at gelelakken far darlig feste og skal unngas ogsa pa grunn av
muligheten for kontaktallergi over tid.

Ta en orange wood stick og bruk spissen for a fierne gelelakk som har kommet neer



hudkanten. Herd Base Coat i 48 W UV LED lampe i 30 sekunder. Overflaten vil veere
klissete etter endt herding. Unnga a ta pa neglene for du er helt ferdig og Top Coat er
herdet.

FARGET GELELAKK: Pafor et tynt lag gelelakk. Gelelakken sitter bedre om du heller
legger to tynne strok i stedet for ett tykt. Har ikke forste strok dekt nok, pafarer du et tynt
lag til, og herder pa nytt. Herdes i 48 W UV LED lampe i 30 sekunder. Husk at mgrke eller
hvite farger kan trenge litt mer tid.

TOP COAT: Pafer et tynt lag, herd i 48 W UV LED lampe i 30 sekunder. Etter herding er
overflaten glatt og ikke klissete, geleneglen er na ferdig. Vask hendene godt med sape og
vann, og terk dem godt. Ha neglebandsolje pa neglebandene, og masser inn.

FJERNING AV GELELAKK

&

Fil ned overflaten pa gelelakken/kunstneglen  Pensle Repair Cream pa huden rundt neglen, da
til den blir matt, da far Gel Remover bedre tak  unngar du unedig hudkontakt med removeren

Pensle pa Gel Remover, vent to til ti minutter,  Nar geleen/kunstneglen har boblet seg, skyv av
avhengig av kunstnegltype og gjenta om ngdvendig til alt har last seg opp.
Unnga & skrape ned i naturneglen

Vask hendene i godt sapevann. Du er na Skal du ikke legge ny gelelakk/kunstnegl med
klar for & legge ny gelelakk/kunstneg! det samme, pensle pa neglebandsolje



